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ALUM metodas - efektyvi, ekologiska ir ekonomiska alternatyva tradiciniams ezery Baltic Sea Region s the European Union TRUST ALUM
valymo btdams. 5j metoda verta rinktis nes:

v Greitai ir efektyviai sumaZina fosforo kiekj vandenyje;

v’ Suristas fosforas nebeissiskiria i$ dugno - stabdomas eutrofikacijos procesas;
v/ Rezultatai islieka 15 mety ir daugiau;

v/ Netrikdo dugno ir neisjudina seny tersaly sluoksniu;

v/ Saugus Zuvims, bestuburiams, augmenijai ir Zmonéms;

v Reikalingos tik vienkartinés islaidos - nereikia kasmetiniy Zemsiurbiy darbuy;

TRUST ALUM

ISmanus sprendimas ezery
vandens kokybei gerinti

v Ypac tinkamas savivaldybéms, ieSkancioms efektyvaus ir nebrangaus sprendimo.

TRUST ALUM PROJEKTO REZULTATAI

Projekto metu Rygoje esanciame eZere “Velnezers” buvo sékmingai jgyvendinti ALUM
metodo bandymai, kurie parodé teigiamus rezultatus gerinant eZero vandens kokybe.

Velnezers“ ezero problemos pries valyma:

o Auksta fosforo koncentracija e Sumazéjusi biologiné jvairove

e Mazas deguonies kiekis e Vasarg - intensyvus dumbliy zydeéjimas

e Ziema - daZni Zuvy dusimo atvejai

Biklé po valymo aliuminio mineralais:

e Bendrasis fosforo kiekis visuose vandens sluoksniuose
sumazéjo ~50 proc.;

¢ Ortofosfato, biologiskai prieinamos fosforo formos,
kiekis dugno sluoksniuose sumazéjo iki 99 proc.;

e Vandens skaidrumas per ménesj po valymo padidéjo tris
kartus, o tai rodo aiSky ekologinés sveikatos pageréjima;

e Preliminaris rezultatai rodo, kad eZeras atitinka geros
arba labai geros buklés kriterijus pagal ES Vandens

pagrindy direktyva.

Kontaktai:
Aplinkosaugos valdymo ir technologijy centras,
ecat@ecat.It

TRUST ALUM - tai pasitikéjimo skatinimas vandens valymui taikyti aliuminj, kuris yra veiksmingas taciau vis dar
nejvertintas vandens kokybés gerinimo metodas. Projektq finansuoja interreg Baltijos jdros regiono 2021 -2027
m. programa.

https://interreg-baltic.eu/project/trust-alum

Uz medziagos turinj atsako tik autoriai, tai néra finansuojancios institucijos pozidris.



KAS YRATRUST ALUM?

Tarptautinis projektas, padedantis savivaldybéms spresti eutrofikacijos problemas saugiu
ir efektyviu badu - fosforo suriSimu aliuminio druskomis. Jo tikslas - pademonstruoti
praktikoje ALUM metodo efektyvumag ir sauguma.

ALUM METODO ESME

Tai yra eZero vandens kokybés gerinimo btdas, kurio metu j vandens nuosédas
pridedama aliuminio mineraly. Jie akimirksniu sureaguoja su laisvais fosforo junginiais,
sudarydami netirpius, inertiskus, vandens telkinio dugne nusédancius kompleksus, kurie
nepavojingi nei vandens organizmams, nei Zmogui. Tai - saugus ir veiksmingas metodas,
kuris taikomas beveik 60 mety Salyse, garséjanciose auksciausiais aplinkos apsaugos
standartais.

KAS YRA ALIUMINIS?

Aliuminis - tai natdraliai gamtoje randamas mineralas ir vienas i$ labiausiai paplitusiy
metaly Zemés plutoje. Jis yra svarbi masy aplinkos dalis: randamas dirvozemyje,
nuosédose, o nedideliais kiekiais - net maiste (vidutiniskai kasdien suvalgome apie

7-20 mg) bei jvairiuose buities produktuose, pavyzdZiui, skrandZio riigstinguma
mazinanciuose vaistuose ar kepimo milteliuose. Svarbu pabrézti, kad aliuminis nesikaupia
gyvuose organizmuose, o tinkamai naudojamas, gali padéti atkurti natdralig mineraly ir
maistiniy medziagy pusiausvyra vandens telkiniuose.

KADA TINKA NAUDOTI ALIUMIN] EZERU VANDENS KOKYBEI GERINTI?
ALUM metoda rekomenduojama taikyti esant tam tikroms salygoms, pavyzdziui:

v Metodas tinkamas eZerams, kuriuose vyksta neorganiniy fosforo junginiy
atsipalaidavimas i$ dugno nuoséduy;

v/ Vandens pH yra tarp 6 ir 8,5 - $iame intervale aliuminis sudaro netirpias, inertiskas
daleles, kurios nesukelia Zalos aplinkai;

v/ Vandens telkinyje yra bent 2 metry gylio zonos - tam, kad nusédusios medZziagos
netrukdyty biologinéms zonoms;

v Valymui reikalingos tam tikros oro salygos - vandens temperatra turi bati ne
Zemesneé kaip 10 laipsniy, todél ankstyviausias galimas valymo pradZios laikas yra
pavasaris.

Pries nusprendziant, ar tinkama taikyti metoda konkreciam vandens telkiniui, visada atliekami
iSsams skaiciavimai, taikomas kompiuterinis modeliavimas: nustatomas esamas fosforo
kiekis, parenkama aliuminio dozé, sukuriamas geografinis-matematinis eZero modelis.
Siekiant uztikrinti maksimaly vandens gyvinijos ir augmenijos sauguma, aliuminio jterpimo

metu stebimi vandens PH poky¢iai, kas valanda imami vandens méginiai.

KOK| METODA TAIKYTI?

ALUM metodas (apdorojimas aliuminiu)

Pliusai Minusai
+ Greitai suriSamas fosforas - - Efektyvumas priklauso nuo vandens pH

sumazéja dumbliy zydéjimo rizika (optimalus intervalas: nuo 6 iki 8,5)

+ SuriStas fosforas neislaisvinamas | - Reikalingos bent 2 metry gylio zonos

+ Netrikdo ekosistemy - Batina tiksliai apskaiciuoti dozes ir vykdyti

+ Ekonomiskesnis nei valymas monitoringa

Zemsiurbémis - Valymo metu laikinai nerekomenduojama

+ Pagerina deguonies balansa ir maudytis (kelios dienos)

vandens skaidrumg - Gali kilti visuomenés baimé dél ,cheminio”
metodo - bitinas informavimas,

+ llgalaikis poveikis, 15 mety
ir daugiau, jei nepatenka
reikSmingas fosforo kiekis - Tinkamas kai vyksta fosforo atsipalaidavimas

komunikavimas su visuomene

tik i$ dugno nuosédy, o fosforo junginiy
prietaka i$ baseino jau yra sustabdyta

+ Saugus Zuvims, bestuburiams,
Zmonéms

Mechaninis valymas Zemsiurbémis

Pliusai Minusai
+ Tiesiogiai pasalinamas uzterstas |- Labai brangus metodas- reikalauja sunkios
dumblas technikos, dideli eksploatavimo kastai, todél

+ Galima koreguoti ezero dugno prieinamas ne visoms savivaldybéms

reljefa - Neigiamas poveikis aplinkai - trikdomos

+ Efektyvus, kai nuosédy sluoksnis buveinés, drumsciamas vanduo

labai storas ir smarkiai uzterstas |- Reikia tvarkyti pasalintas nuosédas - didelis

+ Neigvengiamas, kai cheminis kiekis atlieky, galimas tarSos pavojus

metodas neveiksmingas - EzZero dugno reljefas turi bati tinkamas -
stacios nuosliauzZos apsunkina darbg

- llgas derinimo laikotarpis - reikalingi leidimai,
poveikio aplinkai vertinimas komunikavimas su

visuomene

IS ezero pasalinama daug bentoso bestuburiy




